
ROLLEN-
BAHN

Die Rollenbahn dient der automatisierten 
Längsförderung von Paletten oder anderen 
Lastaufnahmemitteln mit stabilen, durchge-
henden Laufflächen oder Kufen.

Die Aufgabe und Abnahme von Transport- 
einheiten erfolgt z.B. mit dem Stapler. Mittels 
Sensoren kann der Materialfluss gesteuert 
und die Position der Transporteinheit an den 
gewünschten Stellen überwacht werden.

Förderhöhe, Rollenbahnbreite, Geschwindig-
keit, Rollenabstand und Farbe werden indivi-
duell den Kundenanforderungen angepasst.

Die Rollenbahn entspricht dem heutigen 
Stand der Technik und wurde konstruktiv so 
ausgelegt, dass Restgefahren weitgehend 
ausgeschlossen werden.

„Made by AUGENSTEIN“ beinhaltet folgende 
Vorteile:

•	 Hergestellt aus hochwertigen Materialien 
wie Edelstahl u.a.

•	 Normkonforme Gestaltung mit höchster 
Sicherheit

•	 Stabile Ausführung für hohes Förderge-
wicht

•	 Hygienic Design für optimale Reinigbar-
keit und Wartungsfreundlichkeit

•	 Individuell an örtliche Gegebenheiten an-
passbar

•	 Hohes Qualitätsniveau durch 3D-Kon-
struktion, industrielle Fertigung, Montage 
und Prüfung bei AUGENSTEIN mit hoher 
Fertigungstiefe - Made in Germany

•	 Angepasste Fördergeschwindigkeit für 
hohen Produktdurchsatz

•	 Optimal kombinierbar mit Hand-
lingsystemen, Hebesysteme usw. von 
AUGENSTEIN
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Beschreibung

•	 Modularer Baukasten
•	 Stabiler Maschinenrahmen aus ge-

schweißtem Edelstahl
•	 Zusätzliche Stabilität durch auf festen 

Stahlachsen kugelgelagerte Tragrollen
•	 Justierung der Förderhöhe durch Stellen-

schrauben an den Füßen möglich
•	 Blechverkleidungen, Türen, Schaltschrank 

usw. aus nichtrostendem Edelstahl
•	 Hochwertige Antriebstechnik namhafter 

Hersteller
•	 Ausgereifte, integrierte Steuerung
•	 Komplette Anlage in Hygienic Design
•	 Gut reinigbar

•	 System kann speziell an die jeweiligen 
Transporteinheiten (wie z.B. Paletten oder 
andere Lastaufnahmemittel mit stabilen, 
durchgehenden Laufflächen) angepasst 
werden

•	 Inbetriebnahme vor Ort
•	 Wartungsservice mit gesicherter Ersatz-

teilversorgung
•	 Manuelle Nachspannungbarkeit der An-

triebskette an einer gut zugänglichen 
Spannstation

•	 Getriebemotor (SEW) als Rollenantrieb, 
tangential von Rolle zu Rolle über ½“-Kette

•	 AUGENSTEIN-Qualität Made in Germany

Technische Daten Standard Sonderausführung
Rollenbahnlänge (L) 1500 mm

individuelle Lösung 
je nach Anforderung möglich

Gerüstbreite (B) 970 mm
Rollenbreite (NB) 900 mm
Rollenabstand (RA) 250 mm
Rollendurchmesser/-wandstärke 80 mm / 3 mm
Förderhöhe (bis Oberkante Rollen) 500 mm
Seitenführungen keine
Fördergeschwindigkeit 0.25 m/s
Fördergewicht 1500 kg
Oberfläche RAL 5010 Enzianblau Pulverbeschichtet

Rollen, Füße, Schrauben galvanisch verzinkt
Antrieb Getriebemotor SEW, Schutzart IP54
Anschlussdaten 3x400 V / 50 Hz / 0.25 kW / 1.5 A
LS-LT Halter für Leuze Sensoren
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